
Bedienungsanleitung

Professionelles Mikrofonsystem 
für Akkordeon und Harmonika

Vor Inbetriebnahme unbedingt lesen!

TA3000eco -S/-M/-L



Bedienungsanleitung | TA3000eco

Einleitung: 
Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Mikrofonsystem aus unserem 
Hause entschieden haben. Dieses Qualitätsprodukt wird ausschließ-
lich in Deutschland gefertigt und wurde speziell für die Tonabnahme 
von Akkordeons und Harmonikas entwickelt. Die Verwendung von 
hochwertigen Komponenten sowie übersteuerungsfesten Konden-
sator-Kapseln garantieren einen ausgewogenen Klang. 

Sicherheitshinweise:
Überprüfen Sie, ob das Gerät, an dem Sie das Mikrofonsystem be- 
treiben möchten, den gültigen Sicherheitsbestimmungen entspricht 
und mit einer Sicherheitserdung versehen ist.

Anschluss:
Der Anschluss des TA3000eco an eine Verstärkeranlage erfolgt über 
die eingebaute 6,3 mm Klinkenbuchse. Verwenden Sie dazu ein 
handelsübliches Monoklinkenkabel.

Power On/O�:
Der TA3000eco wird über einen Power On/O�-Taster ein- und ausge- 
schaltet bzw. gemutet. Die Schaltvorgänge erfolgen geräuschlos 
und erfordern kein Muten des Mischpultes während des Ein- und 
Ausschaltens. Wir empfehlen, das Mikrofonsystem während der 
Spielpausen auszuschalten, um eine möglichst lange Batterielaufzeit 
zu erzielen.
Wichtig! Der TA3000eco lässt sich nur mit eingestecktem Klinken-
stecker einschalten. Beim Ausstecken schaltet er sich automatisch aus.

Melody:
Mit dem Regler „Volume“ kann die Lautstärke der Melodieseite 
(Diskant) geregelt werden. Mit dem Regler „Tone“ können die Höhen 
abgesenkt oder angehoben werden.

Wireless Betrieb:
Der TA3000eco kann mit einem handelsüblichen Wireless Funksys-
tem (mit Taschensender) betrieben werden. 
Um eine Übersteuerung zu vermeiden, kann bei den meisten Draht- 
lossystemen die Emp�ndlichkeit (Gain) am Sender eingestellt werden. 
Weitere Einzelheiten �nden Sie in der Bedienungsanleitung des 
jeweiligen Funksystems.



Einbau und Inbetriebnahme: 
Um Ihr Instrument vor Beschädigungen durch unsachgemäße Montage zu bewahren, sollte 
diese ausschließlich von einem autorisierten Fachhändler oder Techniker für Akkordeons 
und Harmonikas durchgeführt werden.

Reinigung und P�ege:
Reinigen Sie das Gerät nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Ein Silberputztuch eignet 
sich zum Polieren. Verwenden Sie auf keinen Fall Lösungsmittel zur Reinigung!

Stromversorgung:
Die Stromversorgung des TA3000eco erfolgt über eine handelsübliche 1,5V Alkaline-Batterie 
(AAA). Setzen Sie die Batterie unter Beachtung der Polarität in das Batteriefach ein. Der 
Deckel verfügt über einen Magnetverschluss. Sobald die Power-LED zu blinken beginnt, 
sollte die Batterie in den nächsten Stunden erneuert werden. Um Ihr Mikrofonsystem vor 
einer Beschädigung durch eine auslaufende Batterie zu schützen, sollte diese bei einer
Betriebspause über mehrere Monate sicherheitshalber entfernt werden.

Technische Daten:
Versorgung über Batterie: 1,5V AAA Alkaline
Betriebszeit: ca. 30 Std.
Richtcharakteristik Mikrofone:  Niere
Übertragungsbereich Mikrofone: 80 – 20000 Hz
Ausgangsimpedanz: 600 Ω
Ausgangspegel: max. 0dBu
Gewicht:  165g (S), 190g (M), 220g (L)
Maße: 309mm x 30mm x 38mm (S)
 371mm x 30mm x 38mm (M)
 432mm x 30mm x 38mm (L)

Lieferumfang: 
1 x TA3000eco, 1 x Montage Set, 1 x Bedienungsanleitung

Garantiebedingungen:
Es gelten die gesetzlichen Garantiebestimmungen. Jedoch übernehmen wir für das von 
Ihnen gekaufte Original Rumberger Produkt eine Garantie von 36 Monaten. Voraussetzung 
für die Garantieleistung ist die Vorlage der Kaufrechnung.
Ausgenommen von der Garantie sind mechanische und elektrische Beschädigungen durch 
unsachgemäße Handhabung, sowie Mängel durch Verschleiß. Der Garantieanspruch erlischt 
bei Eingri�en in das Produkt durch nicht autorisierte Personen oder Werkstätten.




